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▲2请在首页最下方列出第一作者简介，后面的作者中如有博导，也请补充简介。内容包括：姓名、性别、出生年、学位、职称。

□3中文题目不超过20个字。

□4 请标出文章所列作者的详细工作单位(中英文)。

▲5中英文摘要需认真修改，内容应包括：研究的目的、主要方法、结果、结论四要素。字数要求200~300字，内容应具体、准确，切忌空洞。请参考下面的要求。

摘要的结构要求

摘要的结构：目的、过程+方法、结果、结论。
1）目的：指研究、研制、调查等的前提、目的和任务，所涉及的主题范围。
2）过程+方法：指所用的原理、理论、条件、对象、材料、工艺、结构、手段、装备、程序等。 
3）若干条重要的具体结果或者属性（自己的特有贡献，与“过程+方法”有一定的对应关系）。
4）结论（对“过程+方法”和“具体结果或者属性”的高度概括）。 
典型的学术论文摘要：
光束合金化合成Fe-Al系金属间化合物涂层的微观特征
 摘  要：（目的）为了改善钢铁材料的耐高温腐蚀性能, 用光束合金化方法在45钢表面合成了Fe-Al金属间化合物涂层. （过程和方法）采用扫描电子显微镜、能量弥散X射线分析和X射线衍射研究了光束合金化工艺参数(粉末预置量m和热输入量q)对合金化层的化学成分、显微组织及其物相组成的影响. （结果）实验结果表明: 减小比能量(E＝q/m)将导致合金化层的熔宽和熔深减小, 从而使合金化层含Fe量减少, 含Al量增加;该实验条件下, 获得了Fe与Al原子数比为2.4～19.2的合金化层. 由比能量决定的Fe与Al原子数比是合金化层显微组织及其物相组成的重要影响因素, 合金化层的显微组织有3种类型: α-Fe固溶体、α-Fe固溶体+Fe3Al金属间化合物及FeAl+AlFe3C0.5金属间化合物. （结论）降低热输入或增加粉末预置量均可引起合金化层中Fe与Al原子数比的降低,有助于Fe-Al系(Fe3Al或FeAl)金属间化合物的合成.
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